@ SterlingOSB’Zero’

Mit Sicherheit umweltfreundlich bauen

Objektbericht: Bau einer Werkstatt und Garage
Kunde: Bindloss Dawes, Architekturblro

Eine durchdachte Architektur, die sich in die
bestehende Umgebung einfugt und auf
Nachhaltigkeit setzt — dafiir ist OSB prades-
tiniert. Das zeigt das Beispiel einer Werkstatt
sowie Garagen fUr einen begeisterten
Oldtimer-Sammler auf dem Geldnde eines
denkmalgeschltzten Hauses in Somerset,

im Sudwesten Englands. Die SterlingOSB
Zero-Platten dienen bei diesem Projekt zur
Aussteifung der Grundkonstruktion und

« Hohe Biegefestigkeit
und Traglast

o Einfach zu verarbeiten

¢ Klimaneutraler Baustoff

m est fraser

wurden anschlieBend im AuBenbereich mit
Kastanienholz (Wande) und Zink (Dach)
sowie im Innenbereich vorrangig mit Beton
und Stahl verkleidet.

Gegenuber Sperrholz hat OSB den Vorteil,
dass die mehrschichtigen, ineinandergrei-
fenden Holzspéne eine hohe Biegefestigkeit
und Traglast garantieren. Zudem sind durch
die kreuzweisen Verleimungen Innenlage-

Anwendungen

Verkleidungen und Trennwande. Flach-
und Schragdacher. Holzrahmenbau und
Ingenieurholzbau.

Verkauf
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Norbord Europe Ltd.
Tel: 00800 OSBANRUF* (00800 67226783)
Fax: 00800 OSBFAXEN* (00800 67232936)
info@SterlingOSB.de

fehler, Astlocher und Fugenrisse praktisch
ausgeschlossen. Die Produktreihe
SterlingOSB-Zero von West Fraser ist mit

60 Platten in unterschiedlichen Qualitaten,
Dicken und GroBen besonders vielseitig
und fur alle Bereiche des Baus und Ausbaus
geeignet. Je nach Einsatz sind diese Platten
in den Ausfuhrungen OSB/3 (fur tragende
Zwecke) und OSB/4 (fur hoch belastbare
Zwecke) erhaltlich.

Vorteile

Robuster und widerstandsfahiger als
Uberseesperrholz. Ohne Hohlrdume,
Fugenrisse und Astlocher, feuchtigkeits-
resistent*.

*je nach Produktreihe

Technische Beratung:

Norbord Technik

Tel: +49 (0) 2922 803 3340
Fax: +49 (0) 2922 870 6336
technik@SterlingOSB.de

*Kostenfreie Servicenummern fur D/A/CH



