
Individuelle Konstruktionen mit OSB
Objektbericht: Vielfältige Einsatzmöglichkeiten von SterlingOSB-Zero
Kunde: MB Loft Conventions, Surrey

MB Loft Conventions aus dem englischen 
Surrey ist auf den Ausbau von Dachböden und 
die Einrichtung von maßgefertigten Garten-
häusern spezialisiert. Bei der Materialauswahl 
greift das Familienunternehmen dabei häufig 
auf die klimapositiven SterlingOSB-Zero von 
West Fraser zurück.
„Ich habe mich als Zimmermann sehr früh auf 
Dachbodenausbauten konzentriert, da mir 
diese Arbeit besonders viel Freude macht“, so 
Geschäftsführer Mark Bell. Die Konstruktion 
von individuell nutzbaren Nebengebäuden kam
schnell hinzu. Die Aufträge variieren mitunter 

stark. „Wir haben eine Reihe größerer Projekte 
durchgeführt, bei denen in der Regel im Dach-
geschoss zwei Wohnräume und zwei Badezim-
mer entstanden sind. Auch die Gartenzimmer 
können sehr groß sein.“ Ob große oder kleine 
Projekte – SterlingOSB-Zero leistet hier sowohl 
aufgrund seiner Materialeigenschaften wie 
zum Beispiel Formstabilität und Festigkeit als 
auch seiner sehr guten Verarbeitbarkeit dem 
Handwerksbetrieb sehr gute Dienste. 
MB Loft Conventions verwendet hauptsächlich 
18 mm dicke OSB-Platten, da diese für die 
Konstruktionen die erforderliche statischen 

Technische Beratung:
Tel: +49 (0) 2922 803 3340
Fax: +49 (0) 2922 870 6336
technik@SterlingOSB.de

Verkauf
West Fraser Europe Ltd.
Tel: 00800 OSBANRUF* (00800 67226783)
Fax: 00800 OSBFAXEN* (00800 67232936)
info@SterlingOSB.de
*Kostenfreie Servicenummern für D/A/CH

Vorteile
Robuster und widerstandsfähiger als 
Überseesperrholz. Ohne Hohlräume,
Fugenrisse und Astlöcher, feuchtigkeits-
resistent*.

*je nach Produktreihe

Anwendungen
Verkleidungen und Trennwände. Flach- 
und Schrägdächer. Holzrahmenbau und 
Ingenieurholzbau.

• Leicht zu verarbeiten

• Kostengünstiger und   
 klimapositiver Baustoff

• Nut- und Feder-System 
 für passgenaue Montage

Eigenschaften bieten und sich beim Verlegen 
sehr gut ausrichten lassen. Die Platten mit Nut- 
Feder-Verbindung werden zum Beispiel für stabile
Flachdächer oder Wangen von Gaubenfenstern 
verbaut. Bei der Beplankung der Innenwände 
kommen 12 mm dicke SterlingOSB-Zero zum 
Einsatz.
„Wir sind mit diesem Produkt vertraut und wissen,
dass wir uns auf die Qualität verlassen können“,
begründet der Geschäftsführer Mark Bell seine 
Entscheidung für SterlingOSB-Zero.


