
Einfache Montage mit WikiHouse-Modulen 
Objektbericht: Kleines Haus mit SterlingOSB-Zero
Kunde: Geo:Ply (GB)

Aiden und Rhiann Junor bauen auf der Isle 
of Skye nordwestlich von Glasgow ein auf 
einem Anhänger montiertes Tiny House. Dabei 
nutzen sie das vor einigen Jahren eingeführte 
WikiHouse-System, ein CO2-neutrales Bau- 
system. Es bietet eine große Auswahl an 
Schlüsselkomponenten, die in kleinen lokalen 
Werkstätten mit einer Genauigkeit von 0,1 mm 
hergestellt und vor Ort schnell zusammenge-
baut werden können, ohne dass dafür tradi-
tionelle handwerkliche Fähigkeiten erforderlich 
sind.  
Beim WikiHouse-Projekt des Paares kommt 
SterlingOSB-Zero als entscheidende Kompo- 
nente in Form von 135 Teilen für die Montage 

einzelner Wand- und Bodeneinheiten zum 
Einsatz. Gebaut wird ein als Ferienunterkunft 
vorgesehenes Haus mit einem kombinierten 
Wohnbereich, einer Küche und einem Bade- 
zimmer, wobei die Schlafplattform im Dachge-
schoss der 3,4 Meter hohen Konstruktion 
angebracht ist. „Der Hauptvorteil der Wiki-
Lösung waren die einfache Montage und 
die Energieeffizienz, da die 200 mm breiten, 
mit Dämmstoff gefüllten Elemente einen viel 
besseren U-Wert bieten, als vorgeschrieben, 
und zudem eine sehr gute Luftdichtheit auf-
weisen“, erklärt Aiden Junor, der als Architekt 
bei Fern + Birch Architecture arbeitet. Das 
Paar hat sich die Montagearbeiten selbst 
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Vorteile
Robuster und widerstandsfähiger als 
Überseesperrholz. Ohne Hohlräume,
Fugenrisse und Astlöcher, feuchtigkeits-
resistent*.

*je nach Produktreihe

Anwendungen
Verkleidungen und Trennwände. Flach- 
und Schrägdächer. Holzrahmenbau und 
Ingenieurholzbau, Interiordesign und 
Möbelbau

•	Klimapositiver Baustoff

•	Hohe Festigkeit und 		
	 Formstabilität

•	Vielfältige Konstruktionen 	
	 realisierbar

beigebracht. „Mit den WikiHouse-Wand- und 
Bodeneinheiten kommt man sehr schnell voran, 
sobald man den ersten Block fertiggestellt hat“, 
so Aiden. 
Geliefert wurden die Module als Bausatz von 
Geo:Ply, einem Hersteller aus der Nähe von 
Edinburgh. Mike Addington, einer der Unter-
nehmensgründer, sagt: „Früher haben wir für 
unsere Arbeit viel Sperrholz verwendet, aber 
jetzt sind wir auf SterlingOSB-Zero umge- 
stiegen. Uns gefällt, dass es ohne Zusatz von 
Formaldehyd auskommt und sich nicht nur  
sauberer schneiden lässt als Konkurrenz-
produkte, sondern auch weitaus weniger 
Staubprobleme verursacht.“


