=ik WISSEN IN
=1 60 SEKUNDEN

Wie wird der Holzwerkstoft hergestelit

0SB-Platten
und welche besonderen Eigenschaften werden aus lan-
S gen, schmalen
hat er? selber machen erkiart’s. Holzspénen ge-

Platten, die aus groben. ISnglichen Holzspdnen

zusammengepresst werden. (OSEB" steht fiir die
Abkiirzung der englischen Bezeichnung _oriented strand
board” (Platte aus ausgerichteten Spanen). Der Vorteil die-
ses Materials: Die Platten sind sehr robust, biegefest und
zudem leicht zu verarbeiten. Die Platten sind in verschie-
denen Formaten erhéltlich und dabei relativ preiswert.
OSB-Platten werden haufig als Verschalungselement,
im Holz- und Innenausbau, aber auch fiir Mobel im
Industriedesign eingesetzt. ®

n ls OSB oder Grobspanplatien bezeichnet man

Eigenschaften Holz als Rohstoff

0SB-Platten bestehen zwar aus groben Spanen, Verwendet wird Durchforstungsholz, das bei der
unterscheiden sich aber erheblich von der Waldpflege anféllt. Manche Hersteller, wie etwa
~Spanplatte': OSB ist sehr formstabil und Norbord, achten darauf, nur Holz aus nachhaltig
biegesteif, Platten der Klasse 3 & 4 sind zudem bewirtschafteten Wéldern Europas zu verwenden.
wasserfest und kénnen im Feuchtebereich Die entrindeten Holzstdmme zerspant man in 7-12
eingesetzt werden. In der Fldche kann man sie Zentimeter lange, 0,5-0,8 Millimeter dicke und circa
nageln, schrauben und klammern. Auch die Kanten 2-3 Zentimeter breite Spdne. Diese trocknet man,
lassen sich gut schrauben. bis sie nur noch 2-4 Prozent Restfeuchte enthalten.

So wird's gemacht

Die trockenen Spéne werden mit wasserfestem
Leim benetzt. Damit spater kein Formaldehyd
ausgast, verwendet der Hersteller Norbord den
Klebstoff PMDI, der vollsténdig frei von Form-
aldehyd ist. Im ndachsten Schritt werden die Spane
ausgerichtet: In der obersten und untersten Schicht
laufen die Spdne in Langsrichtung, in der mittleren
Schicht quer dazu. Abschliefend wird der
geschichtete Kuchen verpresst und zugeschnitten.
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